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DATA SHEET 

 

MARK-3® 

Bomba Contra Incendios Portátil 

BOMBA CONTRA INCENDIOS PORTÁTIL DE ALTA 

PRESIÓN DE 4 ETAPAS 
 

La MARK-3® de WATERAX es una combinación sin igual de nuestro motor WATERAX 185cc de 2 tiempos 

y 10 CV con una innovadora bomba centrífuga de 4 etapas desmontable que no requiere mantenimiento. 

Este impresionante caballo de batalla puede alcanzar presiones de hasta 380 PSI (26,2 Bar) y caudales 

que alcanzan los 98 GPM (371 L/Min). 

Apreciada por su capacidad para mantener altas presiones a distancias y elevaciones extraordinarias, la 

MARK-3® está diseñada para soportar los rigores y las condiciones extremas de la lucha contra incendios 

forestales y es la bomba ligera portátil más respetada en la comunidad de bomberos forestales. 

La MARK-3® cumple o supera las ESPECIFICACIONES nº 5100-274 del Servicio Forestal del USDA - 

Calificada con el número QPL 274-001 Equipo de rescate de emergencia - Exenta de las normas de 

emisiones según 40 CFR 1054.660. 
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Características y ventajas 

• Abrazadera de liberación rápida y extremos de 
bomba intercambiables para minimizar el tiempo de 
inactividad del equipo y el inventario 

• Cojinete sellado para eliminar el engrase del 
extremo de la bomba sobre el terreno 

• Componentes de la bomba de aleación de aluminio 
y piezas anodizadas para mayor ligereza y 
resistencia a la corrosión 

• Manuales de uso y mantenimiento completos  

 
Aplicaciones 

• Líneas de ataque contra incendios 

• Tendido de mangueras largas para el riego a 
distancia durante las operaciones de extinción de 
incendios 

• Lucha contra incendios a gran altura en zonas 
montañosas 

• Precisión en la trayectoria del caudal en la lucha 
contra incendios de estructuras 

• Bombeo en tándem a largas distancias 

• Bombeo paralelo para mayores volúmenes 
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Caudal a presión especificada 

Presión máxima: 380 PSI (26,2 Bar) 

Caudal libre: 98 US gal/min (371 L/min) 

Altura máxima: 878’ (268 m) 

Caudal  Presión 
US GPM (LPM)  PSI (BAR) 

78 (295) @ 100 (6,9) 

65 (246) @ 150 (10,3) 

38 (144) @ 250 (17,2) 
Motor: 185cc 
 

 

 

 

Especificaciones del motor  Especificaciones de la bomba 

Motor WATERAX 185cc 

2 tiempos, refrigerado por aire, 

cilindro Nikasil 

 Extremo de 

bomba 

Extremo de bomba centrífuga 

desmontable de 4 etapas 

Componentes de la bomba de aleación 

ligera de aluminio  

Piezas de la bomba anodizadas para 

resistir la corrosión 

Compatible con espuma 

Eje de la bomba de acero inoxidable 

Cierre mecánico rotativo resistente a las 

ampollas 

Cojinete sellado sin mantenimiento 

Presión máxima admisible de la bomba: 

600 PSI (41,4 Bar) 

Abrazadera de bomba ligera de 

liberación rápida 

Potencia máxima 110 CV (7,5 kW)   

Cilindrada 185cc (11,29 cu pulg.)   

Sistema de 

arranque 

Arrancador de retroceso con reserva  

Arrancador manual de cuerda 

  

Encendido Ducati CDI   

Lubricación Proporción de mezcla de 

combustible: 50:1 

(gas/aceite) 

  

Tipo de combustible Gasolina: gasolina automotriz fresca 

sin plomo de 87 octanos (máximo 

10% de etanol) 

Aceite: aceite de mezcla de dos 

ciclos de alta calidad con 

certificación API-TC, JASO-FD e 

ISO-L-EGD (por ejemplo, Amsoil 

Saber® Sintético profesional) 

  

Conexiones Succión: 2” (51 mm) NPSH 

Descarga: 1-1/2” (38 mm) NPSH 

Cebado: 1-1/2” (38 mm) NPSH 

Consumo de 

combustible 

1,3 US gal/h (4,9 L/h)    

 

 

ESPECIFICACIONES 
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Inclusiones estándar 

• Interruptor digital de sobrevelocidad (DOS) 

• Exclusivo cierre mecánico giratorio resistente a 
las ampollas 

• Rodamiento sellado sin mantenimiento 

• Bastidor de transporte con recubrimiento de polvo 

• Compatible con espuma 

• Tapones protectores de goma con retenedor 

• Arrancador de retroceso 

• Parachispas aprobado por el Servicio Forestal de 
EE.UU. 

• Kit de herramientas de funcionamiento estándar 

 
Opciones 

• Depósito de transporte de aire combustible de 5,3 
US gal (20L) FA-552Q 

• Bidón metálico de 5 US gal (19L) FA-352GSA-N 

• Kits de herramientas para reparación de motores y 
bombas R-900, R-952N, A-2356 

• Bastidor para mochila C-7404 
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Configuraciones de bombas MARK-3® 

 

  

DIBUJOS TÉCNICOS 
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Toda la información contenida en este documento, incluidos los planos, es propiedad de WATERAX y no puede ser 

copiada, reproducida o utilizada en su totalidad o en parte sin nuestro permiso previo por escrito. La información 

contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Modelo mostrado con múltiples opciones. El 

peso y las dimensiones son aproximados y pueden variar en función de las opciones. 

 
 

WATERAX INC. 

6635 Henri-Bourassa W. 

Montreal (QC) H4R 1E1 

T 514 637-1818 

F 514 637-3985 

SC 1 855 616-1818 

info@waterax.com 

 
 

waterax.com 

 
 

Para ayudarle a mantenerse #PreparadoParaLosIncendiosForestales, hemos hecho algunos cambios, poniendo el 

100% de nuestro enfoque en la fabricación de nuestros productos principales, bombas portátiles contra incendios. 

Para ello, hemos establecido una red de socios de suministro y distribución de confianza que pueden ayudarnos a 

proporcionar bombas WATERAX rápidamente, además de equipos y accesorios para el manejo del agua. 

 
 

Si necesita asistencia inmediata para bombas y accesorios de tratamiento de agua, póngase en contacto con su 

distribuidor local. 

 
 

Para piezas de repuesto originales, visite nuestra tienda en línea. 

mailto:info@waterax.com
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